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PREPARAZIONE WRAPPER 

• Pulire e decontaminare la superfice da verniciare, usando prodotti neutri (saponi o
sgrassatori), in caso di residui di colla o impurità che non siano stati rimossi in precedenza,
pulire con Diluente Wrapper Otab (dopo aver effettuato prova di compatibilità con la superfice
da pulire) e assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta prima di iniziare a
verniciare.

• Mascherare le zone da non verniciare prestando attenzione a non invadere la zona di
verniciatura, smontare il necessario. Per esempio frecce, fanali ed eventuali altre parti che si
preferiscano smontare.

• Sollevare con apposito nastro le varie guarnizioni e proteggerle.
• In caso di mascheratura difficile o in zone difficili da raggiungere è possibile pulire in fase di

post verniciatura con Diluente Wrapper Otab e panno in carta.
• Per effettuare tagli netti o strisce, mascherare e utilizzare il nastro blu (Disponibile nello shop)

e rimuoverlo non appena data l’ultima mano.

APPLICAZIONE WRAPPER CON PISTOLA 

• Pulire accuratamente con panno antipolvere e getto d’aria la superficie da verniciare.
• Mescolare bene la vernice all’interno della latta con una paletta, facendo attenzione a non

lasciare residui, fino ad ottenere un colore omogeneo.
• Filtrare la vernice prima di metterla nella tazza della pistola con filtri 190 micron appositi e in

base alla temperatura ambiente (>25°), allungare Wrapper con MAX 10% di Diluente
Wrapper 6040 e caricare la pistola. Solo nel caso dovesse uscire il prodotto già asciutto.
(Filamenti volatili)

• Regolare la temperatura in cabina di verniciatura al minimo (temperatura ottimale di
applicazione 15°/20°) e non usare mai aria calda o lampade IR per forzare l’asciugatura di
Wrapper (per una finitura liscia e priva di buccia si consiglia l’uso di sola aspirazione.
Maggiore sarà il tempo di asciugatura tra una mano e l’altra e migliore sarà la finitura finale).

PISTOLE PER LA VERNICIATURA 

• MOD. RIGO HVLP WS-G PRO con ugello 1,7
Disponibile nel nostro sito  www.wrapperspray.com nella sezione pistole

ELETTRICA

• ASTURO H-827P con ugello da 2.0 | Ugello vernice: 1 giro e mezzo in apertura | Rosa:
50%circa | Pressione tazza: 1 giro

• IWATA AZ3 HTE P.A.S con ugello da 2.0 | apertura vernice circa 1 giro | valvola pressione
tazza tutta aperta
Si sconsiglia l’uso di pistole differenti da quelle sopra citate, ad eccezione delle pistole a
spruzzo con tazza pressurizzata che vanno sempre testate prima di essere utilizzate con
Wrapper.

COMPRESSORE DI VS PROPRIETA' : REGOLATO A pressione massima 1 / 1,5 bar  

http://www.wrapperspray.com/
http://www.colorpack.com/


CICLO DI APPLICAZIONE DI WRAPPER 

1. Dare una mano velata e molto leggera iniziale (in questa fase non è importante
cercare la copertura ma è essenziale andare a bagnare tutte le zone da
verniciare, fessure comprese.

2. Dare una seconda mano sempre leggera (dopo circa 7-8 minuti a 20°, quando la prima
mano è visibilmente asciutta/opaca. 

3. Con stessa tempistica del punto 2, procedere con la terza mano più carica. Verniciare
incrociando sempre le mani e attendere che la finitura sia opaca tra una mano e l’altra.

4. Mani consigliate 5-6 in base alla soddisfazione del raggiungimento colore e
dell’omogeneità. 

5. Lo spessore ideale deve essere di 120 micron. Se in vostro possesso, verificare con uno
spessimetro. (Spessore di solo Wrapper, trasparente bicomponente escluso)
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ATTENZIONE: le mani da applicare possono essere anche superiori. Piu mani si danno più tenace e spessa 
sarà la pellicola, ma aumenteranno le probabilità di una finitura poco liscia e con effetto “a buccia d’arancia”. 

6. Rimuovere le mascherature dopo aver dato l'ultima mano a prodotto ancora bagnato.
Se avete fatto passare tempo e il prodotto è già asciutto dare una ulteriore mano in
prossimità delle mascherature e rimuoverle dunque da bagnato

ATTENZIONE: se si vuole applicare il TOPCOAT +2K sopra a Wrapper rimuovere le
mascherature dopo questo ciclo.

APPLICAZIONE TOP COAT +2K (BICOMPONENTE)
RESISTENTE AGLI IDROCARBURI E GRAFFI 

• Applicare il TOPCOAT +2K dopo 12-24 h dall'applicazione di Wrapper

• Si consiglia l'applicazione a spruzzo con pistola HVLP/LVLP a caduta con ugello 1,3 - 1,5
mm.

• Temperatura di applicazione:
Supporto: 5 - 35 °C e comunque sempre 3 °C sopra il Dew Point (punto di rugiada)
Ambiente: Min 5 °C - Max 35 °C

• Applicare 2 mani e aspettare circa 10 minuti tra una e l’altra
75 micron per mano con prodotto catalizzato
Dopo aver dato la mano finale attendere 15 minuti (fase di appassimento) prima di procedere
all’essiccazione ad aria forzata calda – forno.

• Essiccazione ad aria a 20°C
- fuori polvere 30-40 minuti allo spessore indicato per mano
- fuori tatto 50-60 minuti allo spessore indicato per mano
- secco in profondità da 24 a 48 ore allo spessore indicato per mano

• Essiccazione aria forzata calda - forno
- 30-60 minuti a 60-65 °C
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INFORMAZIONI GENERALI IMPORTANTI
TOPCOAT +2K 

• Il Topcoat +2k è fornito in kit da 1Litro di parte A e relativa quantità necessaria di parte B da
miscelare con tutto il litro di parte A. Se si desidera utilizzare quantitativi minori di prodotto
rispettare le proporzioni che si trovano in scheda tecnica e chiudere bene i due prodotti.

• Il Topcoat +2K è disponibile sia in versione Lucida che Opaca ed è una formulazione specifica
per Wrapper

• Non applicare mai altri tipi di trasparenti bicomponenti su Wrapper al di fuori del nostro
Topcoat +2k

• Il trasparente bicomponente una volta asciutto è carteggiabile e nel caso del trasparente
bicomponente lucido è anche lucidabile con orbitale e pasta abrasiva.

• Per eliminare eventuale buccia di arancia dopo aver applicato 2 mani di trasparente
bicomponente lucido, dopo almeno 72h, procedere con carteggiatura utilizzando carta
abrasiva su rotorbitale (si consiglia di carteggiare a mano in prossimità dei bordi).

• Il trasparente bicomponente 2k è molto elastico e tende a scaldarsi molto durante la fase di
lucidatura; pertanto, si consiglia di procedere con il seguente ciclo di abrasivi:
2000/3000/4000/5000 e successivamente lucidare con orbitale (tampone morbido) e pasta
abrasiva.

• In alternativa al ciclo sopra descritto, procedere con carteggiatura della zona da trattare con
carta abrasiva da 2000 per la rimozione di sporchini o buccia e procedere con una terza
mano di trasparente +2k. (questo ciclo è compatibile con il trasparente bicomponente lucido
e opaco).

RIMOZIONE DI WRAPPER 

• Creare un punto di rottura con un oggetto appuntito, prestando attenzione a non rovinare la 
superficie sottostante, sollevare 3/4 cm di pellicola e rimuoverla tirando come se fosse un 
normale adesivo vinilico.

• Per la rimozione si consiglia di attendere 8-12h.
• Wrapper è sensibile a graffi, abrasioni, benzina e gasolio. Se si vuole avere una finitura che 

annulli questi limiti di Wrapper, suggeriamo di applicare il nostro topcoat +2k lucido o opaco.

RIMOZIONE DI WRAPPER CON PROTEZIONE +2K 

• Creare un punto di rottura con un oggetto appuntito, prestando attenzione a non rovinare la
superficie sottostante, sollevare 3/4 cm di pellicola e rimuoverla tirando come se fosse un
normale adesivo vinilico.

• Per la rimozione si consiglia di attendere 24-48h.

ATTENZIONE: Per il rapporto di catalisi, tempi di appassimento, asciugatura ecc. si consiglia 
coomunque di prendere visione delle schede tecniche dove sono riportati tutti i dati utili. 
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